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-В статье рассматриваются некоторые вопросы 
диагностики и ремонта музыкальных центров 
фирмы АША (модели М№5Х-$50, №5Х-$52, СХ- 
МАУб5У), связанные с выходом из строя 
микросхемы ВНЗВ1ОЕ$. 


В современных музыкальных центрах фирмы АМ\А, 
таких как №5Х-$50, №5Х-552, СХ-МАУ65\У, используется 
микросхема ВН3З810Е5 фирмы КОНМ. Практика 
ремонта показала, что случаи выхода из строя этой 
микросхемы нередки и заслуживают отражения на 
страницах журнала. 


Микросхема ВН3З810Е5 разработана для систем 
КАКАОКЕ и представляет собой подавитель вокала с 
рядом дополнительных функций. Она содержит пере- 
ключатель режимов работы, селектор входных сигна- 
лов на 5 положений, регулятор усиления и другие 
устройства, управляемые по последовательному ин- 
терфейсу. Для управления различными узлами музы- 
кального центра предусмотрен 8-разрядный порт с 
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открытым коллектором и 2-разрядный порт с тремя 
состояниями. 


Структурная схема микросхемы ВНЗ810Е5 приведе- 
на на рис. 1. Назначения выводов приведено в таблице 
1 для указанных выше моделей музыкальных центров. 


Для управления всеми режимами работы микросхе- 
мы на ее вход данных (вывод 13) подается 24-разрядное 
слово с уровнем лог. “1” 2.5 В, оканчивающееся 
импульсом стробирования с уровнем 5В. Сигнал 
синхронизации, подающийся на вывод 14, заканчивается 
до появления строб-импульса. 


Неисправности, связанные с выходом из строя 
микросхемы ВНЗ810Е$, можно разделить на два 
класса: одни порождают нарушения в управлении 
комплексом, другие — в звуковом тракте. 


Так, например, в первом случае при загрузке СВ 
проигрывателя может не вращаться диск из-за 
отсутствия команды на 23 выводе микросхемы. Во 
втором случае может отсутствовать звук во всех 
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Рис.1. Структурная схема микросхемы ВНЗ810Е$ 
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Таблица 1. Назначение выводов микросхемы ВНЗ810Е$ 


АУДИОТЕХНИКА 
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режимах работы музыкального центра при нормаль- 
ном функционировании всех его узлов. 

Итак, можно сформулировать следующие рекомен- 
дации по диагностике неисправности микросхемы 
ВНЗ810Е5 в случае возникновения проблем с управле- 
нием или звуком в аудиоцентрах: 

1. Проверьте режим питания микросхемы (+5 В на 
выводе 11 и -4 В на выводе 9). 

2. Убедитесь в появлении трехуровневого сигнала 
управления на выводе 13 и сигнала синхронизации на 
выводе 14 при переключении режимов работы. 
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Аудиокомпоненты 


электронные компоненты для 


117036, Москва, Черемушкинский проезд, д. 5 
11.00 —19.30 (кроме субботы и воскресенья) 


3. В случае проблем с управлением каким-либо из 
узлов музыкального центра проверьте появление 
команды на соответствующем выходе порта Р1-Р10 
при включении данного узла. 


4. В случае проблем со звуком проверьте наличие 
звуковых сигналов на соответствующих входах микро- 
схемы и ее выходе. 


Сопоставив полученные данные, можно с высокой 
степенью достоверности сделать вывод о Ффункци- 
онировании этой микросхемы. 
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